
1. Schritt: auspacken 2. Schritt: Klemmschiene von der Grafik
entfernen.

3. Schritt: Hierbei wenn möglich zu zweit
arbeiten. Die Grafik bis zum Anschlag 
herausziehen und mittels Sperrstift die 
Kassette blockieren.

4. Schritt: Für die Blockierung stecken 
Sie den Stift in die hierfür vorgesehene
Öffnung auf der rechten Seite.

5. Schritt: Die Fixierung der Grafik an 
der Lasche lösen.

6. Schritt: Nun die Lasche von dem 
Klebeband befreien

Umbauanleitung:

Ro.03 & Ro.04

7. Schritt: Nach dem ablösen des alten
Banners kann nun der neue Druck
angebracht werden. Hierbei ist auf ein
sauberes Arbeiten zu achten.

8. Schritt: Das neue Banner wird an der
gleichen Stelle wo zuvor die Grafik
gelöst wurde, verklebt.

9. Schritt: Diese Verklebung wird
auf der Rückseite wiederholt.



10. Schritt: zusätzlich sollte die Grafik
mittels Metallklammern noch fixiert
werden.

11. Schritt: Nun wird noch wie in
Schritt 1/2 die alte Klemmschiene wieder
an der neuen Grafik befestigt.

Umbauanleitung:

Ro.03 & Ro.04

Fertig
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